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成果简介：

1）本项目遴选出2019-2021年广东省16个风廓线雷达站点112个暴雨个例，分析出现

短时强降水前后低空急流特征，发现3km以下低层最大风速基本符合正态分布特征，在
短时强降水发生前 3 小时、前 2 小时、前 1 小时及短时强降水发生时次，风速占比逐
渐由小往大移动。
2）在短时强降水发生前0-1小时低空急流风速逐渐加强，急流所达到的高度降低，厚度

也增加，从而造成了低空急流指数 I的增大。
3）统计暴雨期间逐小时风速，低空急流风廓线采样高度，超过77%的时次集中在
1200-2800m高度之间，其中1400-1600m区间占比最高达到12.5%，其次是2000-
2200m占比为12.2%。

4）通过2019年4-6月中山风廓线水平风资料的统计分析，低空急流（3km以下）的强

度与面雨量、单站最大日雨量之间存在正相关性，相关系数分别达0.467和0.357。平均
风速增大，面雨量和单站日降水量相应增大，无降水日时，平均风速值较小。低空急流
开始时间在08h-14h时段的天数最多，占总天数的48.9%；低空急流风向以南风至西风
为主，占总天数的78.5%。
5）暴雨个例分析，2019年5月26-27日降水过程中，通过风廓线资料分析，水平风速增

大，降水相应增大。速度谱宽、信噪比产品指示出雨强变化、降水的开始与结束时间，
其最大值比强降水提前了1h出现，对强降水的临近预报有一定警示作用。
6）暴雨个例分析，2022年5月10-14日降水过程中，除了受高空槽、地形、水汽条件对

暴雨形成和发展起到关键作用外，通过风廓线资料分析低空急流特征时，发现大于等于
12m/s急流取样高度主要集中在800-2800m高度之间，占总样本数的82%，其中2000-
2200m范围区间的高度频次占总样本数的10%。

7）撰写技术论文2篇，并在正式期刊发表

《利用风廓线分析影响中山降水的低空急流特征》在《广东气象》2021年04期发表，
第一作者方宇凌；该论文获2021年《广东气象》获优秀论文奖。
  《2020年6月5-9日广东暖区暴雨日变化特征及成因初探》在《气象研究与应用》2023
年（第44卷）增刊I发表，第一作者王晓芳 
8）参加气象技术交流2篇。

《利用风廓线雷达数据分析2019年前汛期低空急流与降水的关系》参加2020年第16届
泛粤西北部湾学术研讨会并进行现场交流。第一作者方宇凌
《利用相控阵雷达等资料分析中山“31.6”特大暴雨降水成因》参加2021年广东省气象学
会学术年会。第一作者方宇凌


